
Tekniset tiedot: 

 

 Malli  FZ400A 
 Liukupöydän mitat  3200 x 405 mm 
 Liukupöydän liikerata  3200 mm 
 Kiinteän pöydän mitat  900 x 700 mm 
 Oikeanpuoleisen apupöydän mitat  640 x 500 mm 
 Jatkopöydän mitat  840 x 600 mm 
 Suurin teränhalkaisija / reiän koko  400 x 30 mm 
 Suurin sahauskorkeus 45/90°  90 / 130 mm 
 Terän kierrosluvut  3000/4000/5000 min.-1 
 Moottorin teho  5,5 kW 
 Piirtoterän halkaisija / reiän koko  120 x 20 mm 
 Piirtoterän kierrosluku  8500 min.-1 
 Piirtoterän moottorin teho  0,75 kW 
 Suurin kappaleen koko halkaisuvastetta vasten  1300 mm 
 Puruimurin liitäntä  120 mm 
 Puruimurin imuteho  1100 m3/h 
 Koneen paino  1100 kg 
 Kokonaismitat  3400 x 3300 x 1000 mm 
 



 
Maahantuonti ja myynti sekä huolto: 
 
Wooden Group Oy 
Liekokuja 5 B 12 
03100 Nummela 
 
Puh.040-9012252 tai 0500-446537 
 
jarmo.miettinen@woodengroup.fi 
 


